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Munkakezdés: 2018.

A TERVTOL VALO ELTERES KIZAROLAG A TERVEZO
JOVAHAGYASAVAL TORTENHET.

A TERV A TERVEZOK SZELLEMI TULAJDONA, AMELY A
SZERZOI JOG VEDELME ALATT ALL, A MEGRENDELOT
EGYSZERI FELHASZNALASRA JOGOSITIA, A TERV
ATDOLGOZASA CSAK A TERVEZOK KOZREMUKODESEVEL,
- TERVEZOI FELUGYELET MELLETT TORTENHET.

AZ EPITESZ KIVITELI TERVEK EGYUTT KEZELENDOK
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Tervezési hatar;

csatlakozas tervezett ikerméro
felé kiilsé kozmu tervek szerint

Meglévé beton akna

-1db meglévé NA20 fovizmérs
—1db tervezett NA25 ikerméro
(kills6 kozmu tervek szerint)

Kultiurhaz
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Megjegyzés:

tartalmat!

tavolsagok felett.

tervezonek kell megoldania!
Falattoréseknél,
torténik.

— KPE csovezeték

vastagfala PE cso.

meéretellenorzést kell tartani

venni!

Jelmagyarazat:

A tervtél eltérni csak a tervezd beleegyezésével lehet!
A tervek a koltségvetés kiiras €s a muszaki lelras
egylitt hatarozzédk meg az elvégzendd feladat

Muszaki csatlakozéasi pontok helye konyhatechnoldgiai
tervek szerint, gépész dokumentéacié csak a
konyhatechnologiaval egyiitt érvényes!

Az Trott méreteknek elsObbsége van a rajzon mért

Az épitési vallalkozd felelos a helyszini méreteket és
korilményeket ellendrizni és a tervektdl vald
eltérésekrol a tervezot értesiteni.

A szabalyozas elektromos bekotését az elektromos
fodémattorésekneél,
hézagoknal védocsOben kell vezetni a csovet.
Minden csovezeték rogzitése rezgésmentes tartdokkal

A vizellaté halézat anyaga (a rajznak megfelelden):

A szennyvizhalézat anyaga (a rajznak megfelelen):
— minden gravitacios szennyviz vezeték Geberit

A kivitelezésnél be kell tartani az adott csorendszer
gyartoja altal kiadott technoldgiai utasitast!

A gépészeti berendezések megrendelése elétt helyszini

Szereléskor a helyszini adottsagokat figyelembe kell

A szerelt csorendszereket vezetékei eltakaras elott
elektronikus kép formaban rogziteni sziikséges.

dilatacios
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tervezett vizvezeték

meglévo vizvezeték

tervezett szennyviz ve

cs csapadékviz vezeték

Szennyviz vezeték
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